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A Marcação CE nas Argamassas de Construção tem como objectivo assegurar a livre circulação
destes produtos na Europa, mediante a aplicação da Directiva 89/106/CEE, alterada pela Directiva
93/68/CEE, que atesta a conformidade dos mesmos com os requisitos essenciais de saúde,
segurança e bem-estar aplicáveis.
Para o caso das colas para ladrilhos, tais requisitos são definidos pela anexo ZA da norma EN
12004:2001.
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A Introduzidos na Peninsula Ibérica durante o Séc. VII pelos muçulmanos, os revestimentos
cerâmicos mantiveram-se até aos nossos dias como um elemento decorativo preponderante
nas nossas paredes e pavimentos.

Actualmente, os revestimentos cerâmicos continuam a ter um lugar privilegiado,
acompanhando os novos movimentos estéticos, mas também como uma solução que
confere elevada protecção às paredes e pavimentos.

Assim, na maxit, desenvolvemos soluções que pretendem facilitar a colagem destes
elementos, bem como aumentar o tempo de vida útil.

Com cerca de 30 anos de experiência, a maxit pertence ao maior grupo europeu de
materiais de construção.

maxitGroup é líder europeu na produção de argamassas industriais pré-misturadas
(Premix), de argila expandida (Exclay) e outros produtos ligados aos materiais de construção.

02 03



04 05

CIMENTO COLA ALTAS PRESTAÇÕES
maxit

® 
SUPER CINZA • maxit

®  
SUPER BRANCO • maxit

® 
FLEXÍVEL CINZA • maxit

® 
FLEXÍVEL BRANCO • maxit

®
 FLUIDO • maxit

®
 RÁPIDO
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R
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A DESCRIÇÃO
Cimento cola de ligantes mistos, de
cor cinzenta, composto à base de
cimento, cargas minerais de
granulometria controlada, resinas e
aditivos, que melhoram a
trabalhabilidade e aderência do
produto.

APLICAÇÃO
Adequado para colocação de
revestimentos cerâmicos de média e
baixa absorção, em pavimentos e
revestimentos, interiores e exteriores.

Tempo aberto: 30 min.
Tempo de vida do amassado: 3 horas.
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Cimento cola de ligantes mistos, de
cor branca, composto à base de
cimento, cargas minerais de
granulometria controlada, resinas e
aditivos, que melhoram a
trabalhabilidade e aderência do
produto.

APLICAÇÃO
Recomendado para colocação de
revestimentos cerâmicos de média e
baixa absorção, em pavimentos e
revestimentos, interiores e exteriores.
Especialmente indicado em piscinas.

Tempo aberto: 30 min.
Tempo de vida do amassado: 3 horas.

DESCRIÇÃO
Cimento cola de ligantes mistos,
monocomponente, de cor cinzenta,
composto à base de cimento, cargas
minerais de granulometria controlada,
resinas e aditivos, que melhoram a
trabalhabilidade e aderência do
produto. Este produto é deformável,
apresenta elevada resistência
mecânica a tensões e elevada
aderência sobre quase todas as
superfícies.

APLICAÇÃO
Adequado para colocação de revestimentos
cerâmicos de  média e baixa absorção,
em pavimentos e revestimentos,
interiores e exteriores.

Tempo aberto: 30 min.
Tempo de vida do amassado: 3 horas.

DESCRIÇÃO
Cimento cola de ligantes mistos,
monocomponente, de cor branca,
composto à base de cimento, cargas
minerais de granulometria controlada,
resinas e aditivos, que melhoram a
trabalhabilidade e aderência do
produto. Este produto é deformável,
apresenta elevada resistência
mecânica a tensões e elevada
aderência sobre quase todas as
superfícies.

APLICAÇÃO
Adequado para colocação de revestimentos
cerâmicos de média e baixa absorção,
em pavimentos e revestimentos, interiores
e exteriores.

Tempo aberto: 30 min.
Tempo de vida do amassado: 3 horas.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)
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ADESIVOS ESPECIAIS
maxit

® 
SERPOFIX • maxit

® 
GESSO • maxit

® 
FLEX+FIX CINZA • maxit

® 
FLEX+FIX BRANCO
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DESCRIÇÃO
Pasta adesiva, de cor branca
acinzentada, composta à base de
resinas copoliméricas em dispersão
aquosa, cargas minerais e agentes
diversos.

DESCRIÇÃO
Cimento cola, de cor branca,
composto à base de cimento, cargas
minerais de granulometria controlada
e aditivos, que melhoram a
trabalhabilidade e aderência do
produto.
Especialmente adequado para evitar
dificuldades que apresenta a colagem
da cerâmica sobre superfícies de

DESCRIÇÃO
Cimento cola de ligantes mistos,
monocomponente, de cor cinzenta,
de secagem rápida, composto à base
de cimento, cargas minerais de
granulometria controlada e aditivos,
que melhoram a trabalhabilidade e
aderência do produto. Este produto
é deformável, apresenta elevada
resistência mecânica a tensões e
elevada aderência sobre quase todas
as superfícies.

DESCRIÇÃO
Cimento cola de ligantes mistos,
monocomponente, de cor branca, de
secagem rápida, composto à base
de cimento, cargas minerais de
granulometria controlada e aditivos,
que melhoram a trabalhabilidade e
aderência do produto. Este produto
é deformável, apresenta elevada
resistência mecânica a tensões e
elevada aderência sobre quase todas
as superfícies.

APLICAÇÃO
Adequado para colocação de revestimentos
cerâmicos de média e baixa absorção, em
pavimentos e revestimento interiores.
Especialmente recomendado para fixação
de peças onde é exigida uma presa rápida
da argamassa de colagem, como por
exemplo pedras naturais.

Tempo aberto: 20 min.
Tempo de vida do amassado: 30 min.

Baldes plásticos de 5 e 25 kg

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)
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CIMENTO COLA STANDARD
maxit

®
CINZA • maxit

® 
BRANCO

DESCRIÇÃO
Cimento cola, de cor branca,
composto à base de cimento, cargas
minerais de granulometria controlada
e aditivos, que melhoram a
trabalhabilidade e aderência do
produto.

APLICAÇÃO
Recomendado para colocação de
revestimentos cerâmicos de alta e
média absorção, em interiores, tanto
em pavimentos como revestimentos.

Tempo aberto: 30 min.
Tempo de vida do amassado: 3 horas.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)

DESCRIÇÃO
Cimento cola, de cor cinzenta,
composto à base de cimento, cargas
minerais de granulometria controlada
e aditivos, que melhoram a
trabalhabilidade e aderência do
produto.

APLICAÇÃO
Adequado para colocação de
revestimentos cerâmicos de alta e
média absorção, em interiores, tanto
em pavimentos como revestimentos.

Tempo aberto: 30 min.
Tempo de vida do amassado: 3 horas.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)

Não aplicar em exteriores
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DESCRIÇÃO
Cimento cola de altas prestações, de
cor cinzenta, de secagem rápida,
composto à base de cimentos
especiais, cargas minerais de
granulometria controlada, resinas e
aditivos, que melhoram a
trabalhabilidade e aderência do
produto.

APLICAÇÃO
Adequado para colocação de
revestimentos cerâmicos de média e
baixa absorção, em pavimentos e
revestimentos, interiores e exteriores,
em que seja exigida uma rápida
secagem do produto.

Tempo aberto: 20 min.
Tempo de vida do amassado: 30 min.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)

DESCRIÇÃO
Cimento cola de altas prestações, de
cor cinzenta, fluido e de secagem
rápida, composto à base de cimentos
especiais, cargas minerais de
granulometria controlada, resinas e
aditivos, que melhoram a
trabalhabilidade e aderência do
produto.

APLICAÇÃO
Adequado para colocação de
revestimentos cerâmicos de média e
baixa absorção, com formatos de
grandes dimensões, em pavimentos,
interiores e exteriores, em que seja
exigida uma rápida secagem do
produto.
Tempo aberto: 20 min.
Tempo de vida do amassado: 30 min.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)
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APLICAÇÃO
Adequado para colocação de revestimentos
cerâmicos de média e baixa e absorção, em
pavimentos e revestimento, interiores e exteriores.
Especialmente recomendado para fixação
de peças onde é exigida uma presa rápida
da argamassa de colagem, como por
exemplo pedras naturais.

Tempo aberto: 20 min.
Tempo de vida do amassado: 30 min.

gesso, evitando a formação de sais expan-
sivos que são produzidos por reacções
secundárias.
APLICAÇÃO
Recomendado para colocação de revesti-
mentos cerâmicos de alta e média absorção,
em interiores.

Tempo aberto: 20 min.
Tempo de vida do amassado: 3 horas.

APLICAÇÃO
Adequado para colocação de revestimentos
cerâmicos, sobre qualquer tipo de suporte, em
paredes interiores.
Especialmente recomendado em obras de
renovação, uma vez que pode ser aplicado
directamente em suportes já revestidos
com cerâmica.

Tempo aberto: 20 min.

Secagem rápida

CIMENTO COLA ALTAS PRESTAÇÕES
maxit

® 
SUPER CINZA • maxit

®  
SUPER BRANCO • maxit

® 
FLEXÍVEL CINZA • maxit

® 
FLEXÍVEL BRANCO • maxit

®
 FLUIDO • maxit

®
 RÁPIDO
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JUNTAS
maxit

®
JUNTAS

 
FINAS • maxit

® 
JUNTAS LARGAS • maxit

®   
JUNTAS FLEXÍVEIS • MULTIDUR F

DESCRIÇÃO
Argamassa modificada, de ligantes mistos,
indicada para betumação de juntas entre
ladrilhos cerâmicos interiores, até 5mm.

APLICAÇÃO
Tempo mínimo aconselhado para
betumação - 24 horas após colocação
do revestimento cerâmico.

DESCRIÇÃO
Argamassa modificada, de ligantes mistos,
indicada para betumação de juntas entre
ladrilhos cerâmicos, entre 3 e 15 mm, em
pavimentos interiores e exteriores.

APLICAÇÃO
Tempo mínimo aconselhado para
betumação - 24 horas após colocação
do revestimento cerâmico.

DESCRIÇÃO
Argamassa de betumação flexível,
modificada, de secagem rápida, à base
de cimento, inertes minerais, aditivos,
pigmentos e altamente enriquecida com
resinas sintéticas.
Recomendado para betumação de
revestimentos cerâmicos de baixa
absorção (ladrilhos, mosaicos, grés
porcelânico, mosaico vidrado).

DESCRIÇÃO
Argamassa de dois componentes
facilmente emulsionável e resistente a
condições atmosféricas adversas.

Elevada resistência química, mecânica e
bacteriológica.
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PRODUTOS COMPLEMENTARES
PLASTIKOL FDS • PLASTIKOL FDU • PLASTIKOL 15 • maxit

® 
IP  • maxit

® 
FLOOR 4716  • SUPERFLEX 1 • SUPERFLEX D1

DESCRIÇÃO
Vedante de juntas monocomponente,
à base de silicone, pronto a utilizar.
Este produto é resistente aos fluxos
de água e é especialmente
recomendado para utilização em
reservatórios de água potável ou
como vedante em juntas que possam
estar em contacto com géneros
alimentícios. Várias cores disponíveis.

DESCRIÇÃO
Vedante de juntas monocomponente,
à base de silicone, pronto a utilizar.
Este produto apresenta fungicidas na
sua composição, o que lhe confere
capacidade de protecção contra
ataques infecciosos provocados por
fungos ou bactérias. Várias cores
disponíveis.

Bisnaga 310 e 400 ml

APLICAÇÃO
Recomendado para selagem de juntas ou entre
materiais corentes, como por ex. betão, rebocos,
cerâmica ou vidro.
Adequado em casas de banho, chuveiros,
cozinhas, escadarias, varandas, pátios, áreas
exteriores e interiores.

APLICAÇÃO
Tempo de cura para juntas com largura e
profundidade de 5 mm é de 3 a 4 dias, em
condições normais de temperatura e humidade.
Adequado em reservatórios de água potável,
cervejarias, leitarias, piscinas e mercearias.

Bisnaga 310 ml

Baldes de 16 kg

Sacos de 5 e 25 kg

Sacos de 5 e 25 kg

Sacos de 5 e 25 kg
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PRODUTOS COMPLEMENTARES
PLASTIKOL FDS • PLASTIKOL FDU • PLASTIKOL 15 • maxit

® 
IP  • maxit

® 
FLOOR 4716  • SUPERFLEX 1  •  SUPERFLEX D1
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DESCRIÇÃO
Vedante de juntas monocomponente, à base de
poliuretano e pronto a utilizar. Este produto é
especialmente recomendado para preenchimento
de juntas de dilatação, uma vez que apresenta
elevada aderência e elasticidade.

APLICAÇÃO
Espessuras entre 5 e 50 mm, interiores e exteriores,
com profundidades entre 5 e 15 mm.
Para profundidades superiores, recomenda-se

o preenchimento com material de enchimento
adequado. Este produto é adequado para
preenchimento de juntas de expansão em
revestimentos cerâmicos e juntas estruturais em
geral.

DESCRIÇÃO
O maxit ip é uma argamassa seca e pré-doseada,
utilizada como reboco interior em alvenarias. Em
obra basta apenas adicionar água à mistura. Este
produto pode ser aplicado manualmente ou com
máquina de projectar adequada.

APLICAÇÃO
Utilizado para preenchimento de cavidades entre
revestimentos cerâmicos.
Os suportes podem ser alvenaria, reboco ou blocos
de argila espandida.

DESCRIÇÃO
O maxit Floor 4716 é um primário de base acrilica,
que contém agentes activos à superfície para
maximizar a penetração no suporte e consequente
melhoria do ponto de união com os revestimentos.

APLICAÇÃO
O maxit Floor 4716 foi concebido para o
tratamento primário de todos os suportes. Este
primário pode ser aplicado em vários tipos de
suporte tais como betão in-situ e pré-moldado,

DESCRIÇÃO
Membrana de impermeabilização flexível em
dispersão, pronta a aplicar. Os suportes são todos
os de origem mineral ou à base de gesso.

APLICAÇÃO
Especialmente recomendada para
impermeabilização de superfícies, em espaços
secos ou molhados, posteriormente revestidos com
cerâmica, como p. ex. chuveiros, quartos de banho,
saunas, etc.. Não recomendado para piscinas ou
áreas sujeitas a submersão permanente.  Aplicação
em 2 demãos (rosa e cinzento).SU
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DESCRIÇÃO
Argamassa de impermeabilização flexível,
monocomponente, com capacidade para revestir
fendas até 0,75 mm.

APLICAÇÃO
Recomendada para impermeabilização de paredes
exteriores de caves, fundações, paredes e
pavimentos em áreas húmidas, locais
permanentemente sujeitos à acção da água, como
piscinas ou depósitos ou em combinação com
revestimentos cerâmicos no interior ou exterior.
Aplicação em 2 ou 3 demãos.

Sacos de 20 kg
Paletes de 840 kg (42 sacos)

Baldes de 8 e 24 kg

Bisnaga 310 e 560 ml

betão leve, cerâmica, pedra, madeira e chapa de aço.

CONSUMO
O maxit Floor 4716 é aplicado diluído em água, na
relação  5:1 (Floor 4716: água). O consumo estimado
é de 0,2 lto/m2  e é aplicado em 2 demãos (salvo raras
excepções em que o suporte é excepcionalmente
poroso).

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)

Baldes de 25 litros

DESCRIÇÃO
Vedante de juntas bi-componente, flexível, à base
de resinas de epóxi, sem solventes. Após secagem,
oferece excelente aderência a produtos de natureza
cimentícia e elementos metálicos. Resistente à
maioria dos ácidos e bases, óleos, gorduras, etc..

APLICAÇÃO
Especialmente recomendado para selagem de
juntas estruturais em pavimentos industriais ou
piscinas.

Tempo de vida útil: 40 a 50 min., a 20ºC
Tráfego pedonal: 2 dias, a 20ºC
Resistência térmica: +140ºC

APLICAÇÃO
Indicado para betumação de revestimentos
cerâmicas em pavimentos e paredes, interiores ou
exteriores, especialmente recomendado em áreas
industriais ou piscinas.

Resistência à temperatura: -20ºC a +100ºC.
Tempo de vida do amassado: 30 min.
Tráfego pedonal: 24 horas após a aplicação.

Espessuras de 3 a 20 mm em revestimentos
cerâmicos, interiores e exteriores.
Resistente à lavagem com detergentes domésticos
convencionais.

APLICAÇÃO
Interiores e exteriores.
Tempo mínimo aconselhado para betumação - 24
horas após colocação do revestimento cerâmico.

Bisnaga 310 e 560 ml
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PRODUTOS COMPLEMENTARES
maxit

® 
EPOXI  • SUPERFLEX 

 
AB 75/150  • maxit

® 
MONOPRIMER • maxit

® 
ABS 4000
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DESCRIÇÃO
Argamassa de 2 componentes, composta por
resina epóxida e endurecedor. Apresenta elevada
resistência química, mecânica e bacteriológica e
pode ser utilizada em todo o tipo de suportes.
Cores disponíveis: branco, cinza claro e escuro.

APLICAÇÃO
Recomendada para fixação e betumação de
revestimentos cerâmicos e pedras naturais, em
pavimentos e paredes, interiores ou exteriores.
Adequado para áreas permanentemente
submersas.

DESCRIÇÃO
Primário de aderência, de cor rosa pálido, à base
de areia de quartzo e ligante orgânico, cuja função
principal é favorecer a aderência de revestimentos
hidráulicos a superfícies lisas ou pouco porosas,
interiores ou exteriores.

APLICAÇÃO
Para aplicação em suportes minerais pouco porosos,
como por exemplo betão. Diluir com água limpa até
um máximo de 20 %.

CONSUMO
Cerca de 0,25 lto/m2.

DESCRIÇÃO DE PRODUTOS GAMA DE CIMENTOS COLA
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CINZA
BRANCO

SUPER
CINZA

SUPER
BRANCO FLUIDO RÁPIDO

FLEXÍVEL
CINZA

BRANCO
SERPO

FIX
FLEX-FIX
CINZAGESSO

FLEX-FIX
BRANCO EPOXICERÂMICA

 DE ALTA

 ABSORÇÃO

 > 6%

CINZA
BRANCO

SUPER
CINZA

SUPER
BRANCO FLUIDO RÁPIDO

FLEXÍVEL
CINZA

BRANCO
SERPO

FIX
FLEX-FIX
CINZAGESSO

FLEX-FIX
BRANCO EPOXICERÂMICA

 DE MÉDIA

ABSORÇÃO

3 - 6
%

CERÂMICA

 DE BAIXA

 ABSORÇÃO

 < 3%

CINZA
BRANCO

SUPER
CINZA

SUPER
BRANCO FLUIDO RÁPIDO

FLEXÍVEL
CINZA

BRANCO
SERPO

FIX
FLEX-FIX
CINZAGESSO

FLEX-FIX
BRANCO EPOXI

DEPÓSITOS E PISCINAS
Argamassa de cimento

Betão

PAVIMENTOS
Argamassa de cimento

Betão
Pavimento cerâmico

Pavimento em pedra natural

PAREDES E PAVIMENTOS
Paredes em betão

Paredes rebocadas
Pavimento de betão

Pavimento com argamassa

COZINHAS INDUSTRIAIS
LABORATÓRIOS E MATADOUROS

Argamassa de cimento
Betão

PAREDES
Rebocos de cimento

Betão
Betão Leve

Gesso
Madeira

Mosaicos cerâmicos

DEPÓSITOS E PISCINAS
Argamassa de cimento

Betão

PAVIMENTOS
Argamassa de cimento

Betão
Pavimento cerâmico

Pavimento em pedra natural

PAREDES E PAVIMENTOS
Paredes em betão

Paredes rebocadas
Pavimento de betão

Pavimento com argamassa

COZINHAS INDUSTRIAIS
LABORATÓRIOS E MATADOUROS

Argamassa de cimento
Betão

PAREDES
Rebocos de cimento

Betão
Betão Leve

Gesso
Madeira

Mosaicos cerâmicos

DEPÓSITOS E PISCINAS
Argamassa de cimento

Betão

PAVIMENTOS
Argamassa de cimento

Betão
Pavimento cerâmico

Pavimento em pedra natural

PAREDES E PAVIMENTOS
Paredes em betão

Paredes rebocadas
Pavimento de betão

Pavimento com argamassa

COZINHAS INDUSTRIAIS
LABORATÓRIOS E MATADOUROS

Argamassa de cimento
Betão

PAREDES
Rebocos de cimento

Betão
Betão Leve

Gesso
Madeira

Mosaicos cerâmicos
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O
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DESCRIÇÃO
Fita vedante, utilizada para impermeabilização
de juntas de dilatação ou ligações de pavimentos
e paredes, antes da aplicação de SUPERFLEX D 1
ou SUPERFLEX 1.

APLICAÇÃO
Este elemento pode ser utilizado em coberturas,
piscinas, casas de banho, saunas e em todas as
aplicações onde se utilizam o SUPERFLEX D1 ou
o SUPERFLEX 1.

A
BS

 4
0

0
0 DESCRIÇÃO

Argamassa de secagem rápida, de base cimentícia,
para aplicação manual, em espessuras
compreendidas entre 0,5 e 50 mm. Especialmente
utilizada em projectos que exijam uma rápida
renovação de pavimentos, antes da instalação do
revestimento final.

APLICAÇÃO
Recomendada para execução de meias canas ou
rampas em aplicações comerciais e domésticas tais
como escritórios, edifícios públicos, escolas etc..

Tráfego pedonal: 1 hora
Revestimento: 4 horas

Baldes de 4 e 12 kg (comp A e B)

Rolos de 10 e 50 metros

Baldes de 15 litros

Sacos de 25 kg



* cores meramente indicativas (consultar catálogo de amostras)

CORES DISPONÍVEIS *

Antracite Cinzento escuro Verde Verde água Chocolate Terracota

Azul águaSalmãoBranco pedraAzulCastanhoCinzento claro

Marfim Rosa Amarelo Areia Branco Creme

GAMA DE JUNTAS
JUNTAS RECOMENDADOS SEGUNDO
O TIPO DE SUPORTE

10 11
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MAXIT®

JUNTAS FINAS
(até 5mm)

MAXIT®

JUNTAS LARGAS
(de 3 a 5mm)

MAXIT®

JUNTA
EPOXI

(de 3 a 20mm)

MAXIT®

JUNTAS
FLEXÍVEIS

(de 3 a 20mm)
MULTIDUR F
(de 3 a 15mm)

DEPÓSITOS E PISCINAS
Argamassa de cimento

Betão

PAVIMENTOS
Argamassa de cimento

Betão
Pavimento cerâmico

Pavimento em pedra natural

PAREDES E PAVIMENTOS
Paredes em betão

Paredes rebocadas
Pavimento de betão

Pavimento com argamassa

COZINHAS INDUSTRIAIS
LABORATÓRIOS E MATADOUROS

Argamassa de cimento
Betão

PAREDES
Rebocos de cimento

Betão
Betão Leve

Gesso
Madeira

Mosaicos cerâmicos

NOTAS
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