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Filtralite® é argila expandida de elevada porosidade. Os
poros são de dimensões variáveis, desde pequenos microporos
até aos de maior tamanho, com 1 ou 2 mm. Estes microporos
encontram-se interligados por uma estrutura em forma de
labirinto, obtida durante o processo de escape do gás de
combustão formado no seu interior.

Os grânulos de Filtralite® podem ser partidos, resultando da
exposição da sua estrutura interna, um aumento da sua área
superficial.

A elevada área específica faz de Filtralite® um material óptimo
para utilizar em diferentes aplicações pela indústria de
tratamento de águas.

Tanto a granulometria como a porosidade e a densidade de
Fiftralite®, são controladas durante o processo de fabrico.

Filtralite® é uma marca registada para todos os pro-
dutos de argila expandida fabricados pelo Grupo
maxit utilizados no tratamento de água e como
elementos filtrantes.
Filtralite® resulta da introdução de argila pura em
fornos rotativos, onde, através de temperaturas
elevadas, resulta a sua expansão.
Filtralite® são partículas cerâmicas resistentes uti-
lizadas em diversas aplicações no tratamento de
águas tanto potáveis como residuais, tais como:

Suporte para biofilmes;

Biofiltração em estações de tratamento de águas
residuais;

Filtração física e biológica para águas potáveis;

Filtração e drenagem em sistemas enterrados para
tratamento de efluentes domésticas de aglomerados
populacionais;

Zonas húmidas artificiais;

Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL).

O produto
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Composição Química de Filtralite®

(Valores Típicos)

A absorção de água nas partículas de Filtralite® é maior no
início, atingindo um patamar de saturação ao fim de um
determinado tempo. Para a maioria dos tipos de Filtralite®,
esta absorção termina quando se alcançam valores de 30-
35% em peso. Após o primeiro mês estará concluída cerca
de 85% da absorção total. O prazo de absorção total da
água restante, depende do tipo de produto. A capacidade
de absorção deve ser tida em consideração na selecção da
densidade do produto.

Actualmente, a maxit dispõe de diferentes formas de
fornecimento: em unisacos de 1,5 m3 e 3 m3, a granel em
camião basculante e a granel com bombagem. Esta última
permite bombear o produto e colocá-lo directamente no interior
dos tanques, zonas húmidas, etc., sem provocar danos nos
sistemas de impermeabilização.

SiO2   Al2O3   FeO3   K2O   MgO   CaO   Na2O   Ctot
53%    22%     8%     4%     9%     3%     0,3%   0,02%

Granulometrias e densidades
típicas de Filtralite®
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O Filtralite® encontra-se partido ou não, conforme a fotografia,
e com densidades variáveis.

Crescimento de biofilmes e filtração física / Sistemas
enterrados para tratamento de águas residuais de pequenas

povoações, zonas húmidas artificiais.

Crescimento de biofilmes e filtração física / Sistemas
enterrados para tratamento de águas residuais de pequenas

povoações, zonas húmidas artificiais.

Crescimento de biofilmes e filtração física / Sistemas
enterrados para tratamento de águas residuais de pequenas

povoações.

Crescimento de biofilmes, filtração física e
desnitrificação / Estações de tratamento de águas

residuais, ETAR.

Crescimento de biofilmes e filtração física com meios de
camada dupla / Estações de tratamento de águas residuais,

ETAR.

Filtração física / Estações de tratamento de águas potáveis,
ETA.

Crescimento de biofilmes e filtração física / Estações de
tratamento de águas residuais, ETAR.

Crescimento de biofilmes, filtração física e
desnitrificação / Estações de tratamento de águas

residuais, ETAR.

N = Densidade normal M = Densidade média U = Densidade alta P = Fósforo R = Granulado / Redondo C = Partido

Tipo e granulometria

Filtralite® NR 2-4 mm

Filtralite® MC 2,5-4 mm

Filtralite® HC 1,6-2,5 mm

Filtralite® HC 2,5-5 mm

Filtralite® HR 2-6 mm

Forma Densidade
Real Seca (Kg/m3)

Granulado

Partido

Partido

Partido

Granulado

400-600

1200-1400

1400-1600

1400-1600

1400-1600

Processo / Aplicação

Filtralite® NR 3-8 mm Granulado 300-350

Filtralite® MR 2-4 mm Granulado 550-650

Filtralite® MR 3-8 mm Granulado 500-600

Composição química da Filtralite® (valores típicos)
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Filtralite® tem aplicações tanto em processos aeróbios
(nitrificação e oxidação da matéria orgânica) como em
processos anóxicos (desnitrificação).

Num processo de biofilme com um único meio de suporte, o
produto terá uma densidade real seca de cerca de 1400-1600
kg/m3, com uma granulometria de 2-6 mm ou de 4-8 mm.

Filtralite® é o suporte ideal como meio de cultura bacteriana.
Nos processos de biofilme, uma alta eficiência depende da
aplicação do método de filtração. Uma maior superfície
disponível de crescimento microbiano é muito importante,
pois permite concentrações elevadas de comunidades
bacterianas especializadas que permitem altas eficiências de
depuração.

Aplicações
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Num processo baseado no crescimento de um biofilme
aderente, a correcta selecção do suporte é fundamental, já
que a biomassa encarregue de tratar o efluente vai fixar-se
a esse meio de suporte. A utilização de Filtralite® nestes
biofiltros funciona ao mesmo tempo como suporte para a
biomassa e como filtro físico dos sólidos suspensos.

Estações de tratamento biológico
Biofiltração

Estações de tratamento Biológico
Estação de Tratamento
Filtração Terciária
Pisciculturas
Tratamento de água
Tratamento de águas residuais de pequenos
núcleos urbanos
Tratamento de água contaminada para comunidades
pequenas e áreas rurais
Zonas húmidas artificiais
Tratamento de efluentes industriais
Tratamento de águas pluviais provenientes de
escorrências rodoviárias

As bactérias desenvolvem-se em toda a
superfície da Filtralite®, produzindo uma área
ampla de biofilme, promovendo um tratamento
eficaz.

®

Estação de tratamento de águas residuais industriais
(ETARI) da empresa Prado Cartolinas da Lousã.



Água de lavagem em contra-corrente

Componentes químicos Polímeros

Decantador

Nitrificação (aeróbica)

Desnitrificação (anóxica)

Ar Carbono

Exemplos:

ETAR de Paris. 12 000 m3 de material filtrante.

ETAR de Peniche. 365 m3 de material filtrante.

ETAR de Sesimbra. 500 m3 de material filtrante.

ETAR (BAF) de Hong Kong. 3000 m3 de material filtrante
(caudal 250 000 m3/dia).

ETAR de Vagos. 600 m3 de material filtrante.

O Grupo maxit fornece material para filtros biológicos para
todo o mundo, como, por exemplo, a ETAR de Paris (Colombes)
projectada pela Ondeo-Degremont, para 1 000 000 habitantes
- equivalente, utiliza um filtro biológico com 12 000 m3 de
Filtralite®, cumprindo as exigências comunitárias da eliminação
de nutrientes (azoto).

Filtralite® proporciona as condições ideais para o crescimento
do biofilme e da retenção de sólidos em suspensão.

Instalações de tratamento
com biofiltros
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ETAR de Sesimbra projectada pela Ondeo - Degremont.

ETAR de Paris (Colombes) projectada pela Ondeo - Degremont.
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O rigor exigido pela legislação, tanto em estações de tratamento
já existentes como em estações de tratamento a construir, exige
um tratamento terciário para afinação das águas residuais. Estes
filtros terciários devem permitir a eliminação simultânea de sólidos
em suspensão e a desnitrificação, assim como a precipitação de
fósforo. Os filtros terciários, gravíticos, podem ser compostos por
um sistema de camada dupla, isto é, com dois tipos de material
filtrante diferente.

Para atingir a eficácia máxima, estes sistemas de camada dupla
precisam de um meio filtrante com os mais elevados requisitos
quanto a tamanho, superfície específica, velocidade de sedimen-
tação, etc.

Filtralite® pode fazer frente a estas exigências e adaptar-se à
maioria dos filtros já existentes e, portanto, substituir outros meios.
A densidade e tamanho das partículas nos sistemas de camada
dupla, podem ajustar-se para combinar, por exemplo, com areia,
conseguindo assim obter uma velocidade de sedimentação ideal.

Para evitar a perda de carga devida ao aumento da concentração
em biomassa e à aderência de partículas sólidas ao meio filtrante,
estes filtros estão concebidos para lavagens frequentes em contra-
corrente. Uma velocidade correcta de sedimentação evita a
perda de produto e custos energéticos da lavagem em contra-
corrente. Os custos operacionais são reduzidos, evitando a
abrasão das partículas e aumentando a capacidade de armazena-
gem das lamas, que depende do projecto dos filtros. A elevada
área específica do Filtralite® assegura um tratamento e uma
retenção dos resíduos sólidos altamente eficientes.

Exemplos:
ETAR de Estocolmo - Estação Käppala, 1800 m2 de área de
material filtrante.
ETAR de Perm - Ural - Rússia, 240 m3 de material filtrante.

Em 1997, a empresa encarregue do tratamento das águas resi-
duais em Estocolmo-Käppala ampliou a capacidade de instalação
de 500 000 para 700 000 habitantes-equivalente, melhorando
a eliminação de azoto de 20% para 50%. Para atingir estes
objectivos, foi decidido instalar cinco novas linhas de processo
e uma nova etapa de filtros de camada dupla finais com uma
área total de 1 800 m2 e compostos por Filtralite® MC 2,5-4,0.
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Estações de Tratamento
Filtração terciária
Biofiltração

Filtro terciário com biofiltros

®

Execução da ETAR de Vagos com Filtralite®.



O tratamento de águas residuais provenientes das lagoas
piscícolas é baseado unicamente na captação de sólidos pelo
que requer um material de filtração composto por um granulado
de diâmetro médio elevado, de modo a evitar a colmatação
e a frequência das lavagens em contra-corrente. Nos sistemas
típicos de filtração gravítica, a utilização de Filtralite® HR 8-
16 mm com uma densidade específica de partículas secas
de 1200 Kg/m3 -1500 Kg/m3 permite eficiência elevadas,
ou HR 2-6 mm.

Tal como a antracite, Filtralite® foi testado em sistemas de
filtração gravítica de camada dupla para o tratamento de
águas. Os resultados obtidos com Filtralite® foram iguais ou
superiores aos da antracite nos seguintes parâmetros: perda
de carga, capacidade de armazenamento de lamas e
qualidade da água.

Da comparação entre agregados naturais (como filtros de
areia) e Filtralite® chegam-se às seguintes conclusões:

Para a mesma condutividade hidráulica, Filtralite® possui
maior área específica que a areia.

A utilização de Filtralite®, em vez de areia, requer um menor
volume de leito.

Os sistemas de camada dupla aplicam-se tanto para a obtenção de águas potáveis como para o tratamento
de águas industriais. Segundo as especificações, as características físicas referentes ao tamanho, forma,
densidade e à baixa perda de carga do Filtralite® asseguram excelentes propriedades de filtração.
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Água limpa

Água de lavagem
e ar

Entrada

Gravilha

Areia

Filtralite®

Pisciculturas

Tratamento de águas
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Este sistema consiste em fazer passar as águas residuais de
pequenas comunidades através de um meio filtrante enterrado,
o qual permite a descarga em meio hídrico natural ou a
reutilização da água para rega. A água que sai da fossa
séptica passa verticalmente por uma camada de Filtralite® NR
(3-8 mm) de baixa densidade onde se elimina parte da matéria
orgânica (CBO) e se dá a nitrificação. O efluente percorre
em seguida, horizontalmente, um meio de filtração composto
por Filtralite® NR (3-8 mm). Durante esta última fase de
tratamento consegue-se reduzir o conteúdo em fósforo até
95% e proceder à desnitrificação.

De uma maneira geral, utilizando areia e gravilha, como
material neste tipo de processos, não se obtém uma elevada
eliminação do fósforo. No entanto, usando Filtralite® NR (3-8 mm),
como material de filtração, a absorção deste elemento é muito
elevada.

7

Tratamento de águas
residuais de pequenos
núcleos urbanos
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Tubagem de infiltração

Controlo de nível

Descarga

Caixa de descargaGeotextil (geomembrana)

Tubagem de infiltração

Fossa séptica

Bomba

Cobertura de terra vegetal

Filtralite® NR 3/8
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Trincheira de infiltração / Sistemas de infiltração

Os Sistemas de Infiltração são uma solução eficiente para
tratamento local de efluentes contaminados, em locais onde exista
solo apropriado para a infiltração.
Utilizando areia e cascalho existentes no solo como um meio de
filtro, estes sistemas são geralmente mais baratos do que os
sistemas que empregam outros métodos de tratamento, permitindo
ao mesmo tempo um elevado desempenho.

Os Sistemas de Infiltração podem ser construídos como locais
de tratamento para a água contaminada provenientes dos
chuveiros de casas de banho, as bacias de lavagem, etc.
Podem ser construídos como sistemas individuais, ou como
sistemas colectivos, como por exemplo, para pequenas
comunidades, escolas, jardins de infância ou pequenas empresas.
O desempenho do tratamento de um Sistema de Infiltração
depende de uma correcta implementação, por isso será
recomendável o contacto com  um especialista nesta área. Para
isso poderá sempre contar com o apoio da maxit.

O Projecto

O Projecto consiste num tanque séptico, um poço com uma
bomba e trincheiras de infiltração (neste caso duas trincheiras).
Os efluentes contaminados são depositados num tanque séptico
onde as partículas maiores e mais pesadas se afundam. A água
é então bombeada para as trincheiras, através das diversas

Tratamento de água contaminada no
local, para comunidades pequenas
e áreas rurais

Sistema de Infiltração individual.



9

®

tubulações de infiltração distribuídas (tubulações de distribuição
perfuradas), as quais espalharam a água uniformemente sobre
a superfície da trincheira. A água goteja através da rede de
distribuição, com Filtralite®, nas trincheiras e no solo subjacente.
O tratamento de água contaminada ocorre nos tanques e
trincheiras sépticos, assim como, no solo subjacente.

As trincheiras de infiltração são construídas de forma tradicional,
em camadas, como mostra o diagrama:

a trincheira (aprox. 75 cm profundidade), consiste numa camada
profunda de distribuição de 25 cm, formada por Filtralite® NR
10-20 milímetros;

uma tubulação de infiltração é colocada no topo da camada da
distribuição, seguido por uma camada profunda de 5-10 cm de
Filtralite® NR 10-20 milímetros;

uma barreira de separação do solo (membrana de fibra) é
colocada no topo do material Filtralite®, sendo, posteriormente,
coberta com a terra retirada aquando da escavação (camada
do cobertura).

Recomendações:

A camada superior deve ter aprox. 40 cm;

A barreira da separação do solo é necessária para impedir que
a camada superior se misture com a camada de Filtralite® e para
impedir que a água superficial escorra para baixo da trincheira;

Deve haver pelo menos de distancia de 50 cm entre o fundo da
trincheira e o nível de água subterrânea;

O comprimento da trincheira (dimensão da superfície de infiltração)
está directamente relacionado com a qualidade do solo. Por isso
recomenda-se uma inspecção efectuada por um especialista, a
fim de calcular a superfície necessária;

O tipo de solo mais usado  para a  infiltração é areia;

Frequentemente, será necessário empreender um teste de infiltração
no local onde está planeado construir a planta de infiltração.
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Filtralite® NR 10-20 milímetros como camada de
distribuição

Filtralite® NR 10-20 milímetros é usado frequentemente como
camada de distribuição em sistemas de infiltração.

As razões para esta escolha são:

não necessita de ser lavado e está pronto a ser utilizado;

tem um baixo peso específico, permitindo um fácil nivelamento;

pode ser fornecido a granel e ser aplicado directamente na
trincheira, através do veículo de entrega, usando uma mangueira
(a mangueira poderá ter até 50 m de comprimento);

tem maior capacidade de isolamento que o solo, podendo ser
utilizado como isolamento acima da barreira da separação do
solo;

é altamente poroso, proporcionando uma excelente ventilação
em toda a trincheira e, consequentemente, uma melhor eficácia
do tratamento.

Requisitos e Condições Simples de Aplicação

Se o solo for apropriada para a infiltração permeável, uma
trincheira de aproximadamente 50 m de comprimento, geralmente
será suficiente para uma habitação unifamiliar, implicando os
seguintes requisitos:

15 m3 Filtralite® NR 10-20 milímetros;

um tanque séptico;

uma bomba adequada;

tubulações diversas;

barreira de separação do solo.

Para mais informações, contactar a maxit.

PARÂMETROS

Fósforo total > 95%

Azoto total > 35%

Matéria orgânica  ( BOD7) > 95%

Sólidos Suspensos > 95%

Bactéria ( E.Coli) Excelente

% REMOÇÃO

Este desempenho pode ser conseguido,  através da utilização
de materiais com uma boa capacidade de  infiltração, com
um design e métodos de construção adequados.
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Manutenção e Duração

Os Sistemas de Infiltração são sistemas robustos, requerendo,
por isso, pouca manutenção. A sua durabilidade é, geralmente,
superior aos 20 anos, se cumpridos todos os requisitos relativos
à sua instalação, dimensão e utilização.

Protecção do frio (Geadas)

Os sistemas podem ser protegidos da geada, através:

do aumento da profundidade do Filtralite® acima da tubulação
da infiltração;

da colocação de um cabo de auto-regulação com aquecimento
(auto-regulação da temperatura).

Os Sistemas de Infiltração que tratam efluentes de casas que são
habitadas de forma permanente, normalmente, não requerem
isolamento.
Os sistemas para casas de utilização sazonal (por ex. casas de
férias), devem ser protegidos da geada.

Embelezamento

Os Sistemas de Infiltração são construídos no subsolo, podendo
ser plantada relva por cima destes.
Já as árvores, devido ao seu sistema de raízes, não devem ser
plantadas sobre ou perto destes sistemas.



O tratamento de efluentes industriais com elevados teores em
azoto em biofiltros com plantas, exige materiais de suporte
com uma elevada área superficial e baixas perdas de carga.
Filtralite® demonstrou ser um meio excelente de suporte para
o desenvolvimento de plantas e estabelecimento das
comunidades microbianas adequadas ao processo de
desnitrificação. Constitui ainda um excelente meio de absorsão,
minimizando o efeito de choques tóxicos.

A unidade de desnitrificação da QUIMIGAL S.A. em Estarreja,
com 1800 m3 de Filtralite®, permite desnitrificar até 20m3/h
de efluentes com teores em nitratos na ordem dos 0,8 g/L e
eficiências acima dos 95%.

A biofiltração de águas contaminadas com hidrocarbonetos
provenientes da lavagem dos tanques de navios ou de
armazenagem industrial, permite uma eliminação altamente
eficiente destes contaminantes. A Eco-Oil, em Setúbal, utiliza
dois biofiltros com 90 m3 de Filtralite®, projectados pela
Farmatic, com uma capacidade de tratamento instalada de
60 m3/h.

Zonas húmidas e
tratamento de efluentes
industriais
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Filtralite® e Phragmites sp., Quimigal S.A. em
Estarreja, projectada pela Quimigal em
consórcio com o CEBQ/IST.

Leitos de desnitrificação instalados no ValorLiz
em Marinha Grande.

Eco-Oil em Setúbal

®



Glossário
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AERÓBIO - Ser vivo que utiliza oxigénio no seu metabolismo
energético.

ÁGUA LIXIVIANTE OU LIXIVIADO - Efluente líquido
que percola através da massa de RSU (Resíduos Sólidos
Urbanos) confinada em aterro e que é resultante da água
contida nos resíduos adicionada da que é proveniente da
precipitação meteorológica e, eventualmente, da infiltração
de águas subterrâneas pré-existentes.

ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS - As águas residuais
de serviços e instalações residenciais e essencialmente
provenientes do metabolismo humano e de actividades
domésticas.

ÁGUAS RESIDUAIS INDUSTRIAIS -  Todas as águas
residuais provenientes de instalações utilizadas para todo
o tipo de comércio ou indústria que não sejam de origem
doméstica ou de escoamento pluvial.

ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS - Águas residuais
domésticas, ou a mistura destas com águas residuais
industriais ou com águas pluviais.

ÁGUAS SUBTERRNEAS - Águas que se encontram a
níveis inferiores ao da superfície do solo.

AFLUENTE - Curso de água que contribui para aumentar
o volume ou descarga do curso de água no qual se
desagua.

ANAERÓBIO - Organismo que vive sem oxigénio livre
(O2). O mesmo que anaeróbico.

BACTÉRIA - Organismo unicelular que tem a capacidade
de extrair do ambiente que os rodeia os nutrientes de que
necessitam para o seu crescimento e reprodução.

BACTÉRIA AERÓBIA - Bactéria que se desenvolve na
presença de oxigénio livre.

BACTÉRIA ANAERÓBIA - Bactéria que não precisa ou
não pode viver na presença de oxigénio livre.

BIOFILTRO - Disposit ivo que contém um meio
biologicamente activo que permite a degradação de
compostos orgânicos. Utiliza-se para tratamento de
gases/remoção de odores em centrais de compostagem;
pode igualmente ser utilizado para tratamento de efluentes.

Glossário

CBO5 (carência bioquímica de oxigénio) - É a quantidade
de oxigénio utilizada pelos microorganismos na degradação
bioquímica da matéria orgânica. É o parâmetro mais
empregue para medir a poluição.

CQO (carência química de oxigénio) - Mede o equivalente
em oxigénio à matéria orgânica oxidada por via química,
biodegradável ou não, existente numa água residual.

CONTAMINAÇÃO - Presença de agentes ou substâncias
indesejáveis que desvaloriza o material onde se encontram
ou lhe confere características nocivas ou mesmo tóxicas.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - Desenvol-
vimento que satisfaz as necessidades do presente sem
comprometer a capacidade das futuras gerações
satisfazerem suas próprias necessidades.

DIGESTÃO AERÓBIA - Processo de mineralização da
matéria orgânica na presença de oxigénio.

DIGESTÃO ANAERÓBIA - Processo de mineralização
da matéria orgânica na ausência de oxigénio.

EQUIVALENTE DE POPULAÇÃO (e.p.) - É a carga
orgânica biodegradável com uma carência bioquímica
de oxigénio ao fim de 5 dias (CBO5) de 60 g de oxigénio
por dia. Em geral, a população equivalente não é igual
à população da aglomeração.

INTRUSÃO SALINA - Contaminação dos lençóis de
água subterrâneos através de entrada de água do mar.

NITRATOS - Compostos químicos simples que fazem
parte natural do ciclo do azoto e são essenciais para o
crescimento das plantas. A poluição com nitratos surge
quando o Homem perturba o equilíbrio no interior do ciclo
do azoto. Nitratos em demasia no local errado podem
levar à captação excessiva por parte de algumas plantas,
à poluição do ar, à eutrofização e à contaminação da
água.

NUTRIENTE - Substância indispensável ao desenvolvimento
normal dos organismos.

POLUIÇÃO - Introdução directa ou indirecta, de forma
pontual ou difusa, em resultado da actividade humana,
de substâncias na água ou no solo, que possa ser prejudicial
para a saúde humana ou para a qualidade dos ecossistemas
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aquáticos ou dos ecossistemas terrestres, ou que prejudique
ou interfira com o valor paisagístico/recreativo ou com
outras utilizações legítimas do ambiente.

QUALIDADE DA ÁGUA - Conjunto de valores de
parâmetros físicos, químicos, biológicos e microbiológicos
da água que permite avaliar a sua adequação para
diferentes utilizações.

SUSTENTABILIDADE - Capacidade de viver sem
comprometer as oportunidades devidas às gerações futuras.

TRATAMENTO (definição segundo o DL 239/97, de 9
de Setembro) - Quaisquer processos manuais, mecânicos,
físicos, químicos ou biológicos que alterem as características
de resíduos de forma a reduzir o seu volume ou
perigosidade, bem como a facilitar a sua movimentação,
valorização ou eliminação.

TRATAMENTO BIOLÓGICO - Processo destinado a
facilitar a valorização da matéria orgânica através de
algum tipo de actividade biológica controlada.  Conjunto
de processos biológicos destinados a facilitar a valorização
por compostagem (reciclagem orgânica) ou por
biometanização (valorização energética).

TRATAMENTO PRIMÁRIO - O tratamento das águas
residuais urbanas em que a CBO5 seja reduzida de, pelo
menos, 20% antes da descarga e o total de partículas
sólidas em suspensão seja reduzido de, pelo menos, 50%
antes da descarga.

TRATAMENTO SECUNDÁRIO - O tratamento das
águas residuais urbanas em que sejam respeitados os
requisitos das descargas, analisados de acordo com o
processo de avaliação de conformidade.

TRATAMENTO APROPRIADO - O tratamento de águas
residuais urbanas por qualquer processo e/ou sistema de
eliminação que, após a descarga, permita que as águas
receptoras satisfaçam os objectivos de qualidade que se
lhes aplicam e as disposições pertinentes da presente e
de demais directivas comunitárias.
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maxit - Argilas Expandidas, S.A. pertence ao
maxitGroup, líder mundial na fabricação de argila
expandida para uso como material de filtração.

A unidade industrial da maxit encontra-se em Avelar,
no centro de Portugal. A maxit - Argilas Expandidas,
S.A. está especializada desde 1989 na fabricação
de argila expandida de alta qualidade, sendo as
marcas comerciais Leca® e Filtralite® uma garantia de
qualidade e prestígio no sector da construção.

Nos seus laboratórios de controlo de qualidade são
realizados testes específicos de comportamento dos
diferentes materiais produzidos.
Para ensaios à escala real ou em unidades de
demonstração dos diferentes processos de filtração, a
maxit - Argilas Expandidas, S.A. coopera com os mais
importantes centros de investigação do país.

A preocupação do grupo com a protecção do meio
ambiente reflecte-se na obtenção da maxit - Argilas
Expandidas, S.A. da Certificação ISO 14001.
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maxit - Argilas Expandidas, SA
Apartado 16
3240-908 Avelar
Portugal

em toda a construção

Tel. 236 620 600
Fax 236 620 620
info@maxit.pt
www.maxit.pt

www.filtralite.com


