maoxat

REBOCOS

maxit ip

em toda a construcéo m ax'E



maoaxit REBOCOS

maxit ip

Argamassa seca e pré-doseada, utilizada
como reboco interior em alvenarias.

Basta adicionar dgua & mistura.

Pode ser aplicado manualmente ou com
mdquina de projectar adequada.

CUIDADOS PREVIOS

- Colocar rede de fibra de vidro no encontro entre diferentes
materiais ou em zonas potencialmente sujeitas a fendilhacéo

- Aplicar primdrio em suportes pouco absorventes
- Manter invaridveis as condigdes de amassadura e aplicagdo
- Colocar perfis em zonas sujeitas a choques

- Respeitar as juntas de dilatacéo
SUPORTES

Podem ser utilizados sobre alvenarias em tijolo, betdo, blocos
de betdo ou de argila expandida. Para outro tipo de suportes
contactar a maxit.

@ Mistura homogénea
Matérias primas seleccionadas

v Impermeavel (maxit” ep)
Permeavel ao vapor

maxit ep

Argamassa hidrofugada seca e pré-doseada,
utilizada como reboco exterior em alvenarias.

Basta adicionar dgua & mistura.

Pode ser cyolicodo manualmente ou com
mégquina de projectar adequada.

APLICACAO

- Amassar o produto com aprox. 16% de dgua limpa (cerca
de 4 litros por cada saco de 25 Kg), até obter uma massa
consistente e homogénea. Deixar repousar o amassado durante
cerca de 5 minutos.

- Estender o produto sobre o suporte, manualmente ou com
mdquina de projectar adequada, garantindo a espessura
minima recomendada.

- Regularizar com régua apropriada.

- Quando o produto estiver parcialmente endurecido, realizar
o acabamento desejado.

ACABAMENTOS

Os rebocos maxit suportam qualquer tipo de acabamento
tradicional: pintura, cerGmica, pedra natural, etc.

A maxit apresenta ainda como proposta a sua gama de
acabamentos acrilicos — SerpoMincoat 1 ou 3, SerpoRillen
436P, SerpoScratch 435P — apds a aplicagéo do primdrio de
aderéncia adequado.







